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Safety Tips
• Position on a flat, stable surface

• A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not 
remove any components or service panels on this product

• Consult Local and National standards to comply with the following:

• Health and safety at work legislation

• BS EN Codes of practice

• Fire Precautions

• IEE wiring regulations

• Building regulations

• DO NOT use jet/pressure washers to clean the appliance

• DO NOT use the appliance outside

• DO NOT use the appliance to store medical supplies

• DO NOT use electrical appliances inside the appliance (e.g. heaters, ice-cream makers etc)

• DO NOT allow oil or fat to come into contact with the plastic components or door seal.  Clean 
immediately if contact occurs

• DO NOT store products on top of the appliance

• Bottles that contain a high percentage of alcohol must be sealed and placed vertically in the refrigerator

• Always carry, store and handle the appliance in a vertical position and move by holding the base of the 
appliance

• Always switch off and disconnect the power supply to the unit before cleaning

• Keep all packaging away from children.  Dispose of the packaging in accordance with the regulations of 
local authorities

• If the power cord is damaged, it must be replaced by a  agent or a recommended qualified 
technician in order to avoid a hazard

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

Product Description
HTR120  Refrigerated Display Merchandiser  118 litres

HTR100  Refrigerated Display Merchandiser    88  litres

HTR160  Refrigerated Display Merchandiser  150 litres
HAV111  Refrigerated Display Merchandiser  148 litres

HAV91  Refrigerated Display Merchandiser  110 litres

HAV131  Refrigerated Display Merchandiser  187 litres

TCBD68  Refrigerated Display Merchandiser   82  litres

TCBD58  Refrigerated Display Merchandiser    70 litres

TCBD78  Refrigerated Display Merchandiser  94  litres
TCBD98  Refrigerated Display Merchandiser  117 litres

SC96B   Refrigerated Display Merchandiser  101 litres

HAVA120  Refrigerated Display Merchandiser  170 litres

SC162B  Refrigerated Display Merchandiser  160 litres
SC204B  Refrigerated Display Merchandiser  202 litres

Pack Contents
HTR100/HTR120/HTR160/SC162B/SC204B/TCBD8/TCBD68 2 adjustable shelves 

HAV91/HAV111/HAV131/HAVA120/SC96B 1 adjustable shelf

TCBD78 3 adjustable shelves

TCBD98 4 adjustable shelves

  Instruction

 

manual
Should you find any damaged as a result of transit, please contact your  dealer immediately
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Installation
NOTE: If the unit has been moved or not stored in an upright position, let it stand upright for ap-
proximately 12 hours before operation.  If in doubt, allow the appliance to stand.

1. Remove the appliance from the packaging.  Make sure that all protective plastic film and coatings are 
thoroughly removed from all surfaces

2. Maintain a distance of 20cm (7 inches) between the unit and walls or other objects for ventilation.  
Increase the distance if the obstacle is a heat source

NOTE: Before using the appliance for the first time, clean the shelves and interior with soapy 
water and rinse thoroughly.

Operation
Control Panel
The control panel is located below the doors on the rear of the appliance

Turn On
1. Close the doors of the appliance

2. Connect the appliance to a mains power supply

3. Press the  button to turn the light On or Off as required

Setting the Operating Temperature
1. Press the  button.  The display will flash

2. Press the  or  buttons to display the required temperature

3. Press the  button to store the temperature

Table of Controller Parameters
The operating parameters of this appliance have been preset for optimum performance and to maximise 
the life of the appliance

Display Parameter Preset Value Range

E1 Lower set temperature 0°C -20°C to 2°C

E2 Upper set temperature 12°C 2°C to 45°C

E3 Temperature buffer 4°C 1°C to 10°C

E4 Temperature buffer time delay 3 minutes 0 to 10 minutes

E5 Fixed parameter 0 DO NOT CHANGE

E6 Foxed parameter 00 DO NOT CHANGE

F1 Defrost period 25 minutes 1 to 60 minutes

F2 Defrost interval 6 hours 1 to 24 hours

F3 Defrost temperature 20°C 0°C to 22°C

F4 Centigrade/Fahrenheit 0°C °C/°F
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Should the parameter need adjusting:

1. Press and hold the  button for six seconds.  The “E1” parameter is displayed

2. Press the  or  buttons until the required value is displayed

3. Press the  button to store the new value and cycle to the next parameter

NOTE:  The controller times out after 10 seconds if no buttons are pressed

Manual Defrost:
Press and hold the  button for 6 seconds to begin automatic defrost.  The defrost light illuminates

Cleaning, Care & Maintenance
1. Switch off and disconnect from the power supply before cleaning

2. The doors can be removed for ease of cleaning

3. Clean the interior of the appliance as often as possible

4. Do not use abrasive cleaning agents.  These can leave harmful residues

5. Clean the door seal with water only

6. Always wipe dry after cleaning

7. Do not allow water used in cleaning to run through the drain hole into the evaporation pan

Replacing the Interior Lamp
Call your  dealer or a qualified electrician, the Lamp Assembly is available to purchase as a spare  part.

Cleaning the Condenser
Periodic cleaning of the Condenser can extend the life of the appliance,  recommend that a agent
 or qualified technician clean the condenser.

Trouble Shooting
If your  appliance develops a fault, please check the following table before making a call to the 
helpline

Fault Probable Cause Action Required

The appliance is not working The unit is not switched on Check the unit is plugged in correctly 
and switched on

Plug and lead are damaged Call or qualified technician 

Fuse in the plug has blown Replace the fuse

Power supply Check power supply

Internal wiring fault Call  or qualified technician
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Fault Probable Cause Action Required

The appliance turns on, but 
the temperature is too high/
low

Too much ice on the condenser Defrost the appliance

Condenser blocked with dust Call  or qualified technician

Doors are not shut properly Check doors are shut and seals are 
not damaged

Appliance is located near a heat 
source, in the direct sunlight 
or air flow to the condenser is 
being interrupted

Move the refrigerator to a more suit-
able location

Ambient temperature is too 
high

Increase ventilation or move appliance 
to a cooler position

Unsuitable foodstuffs are being 
stored in the appliance

Remove any excessive hot foodstuffs 
or blockages to fan

Appliance is overloaded Reduce the amount of food stored in 
the appliance

Factory default parameters 
adjusted

Call  or qualified technician

The appliance is leaking 
water

The appliance is not properly 
levelled

Adjust the screw feet to level the ap-
pliance (if applicable)

The appliance is unusually 
loud

Loose screw/nut Check and tighten all nuts and screws

The appliance has not been 
installed in a level or stable 
position

Check installation position and change 
if necessary

The display lamp does not 
illuminate

Lamp needs replacing Call  or qualified technician

Light not turned On Ensure Light button has been pressed 
properly

Door does not shut Dirt/obstacle in runners Clean runners

Technical Specifications
Model Voltage Power Current Range (litres) Refrigerant H x W x D (mm) (kg)

HTR100 230V 50Hz 160W 0.7A 3°C to 8°C            88          R134a 100g     695 x 462 x 665 57
HTR120 230V 50Hz 160W 0.7A 3°C to 8°C           118         R134a 120g     695 x 580 x 665        64
HTR160 230V 50Hz 200W 1.0A 3°C to 8°C           150         R134a 130g     873 x 580 x 665        71
HAV91 230V 50Hz 150W 1.0A 3°C to 8°C           110         R134a 130g      910 x 510 x 550 53
HAV111 230V 50Hz 150W 1.0A 3°C to 8°C           148         R134a 130g     1110 x 510 x 550       75
HAV131 230V 50Hz 150W 1.0A 3°C to 8°C           187         R134a 130g     1310 x 510 x 550       81

SC96B 230V 50Hz 230W 1.6A 3°C to 8°C           101          R134a 125g     805 x 410 x 705 70
SC162B 230V 50Hz 230W 1.6A 3°C to 8°C           160          R134a 125g     805 x 410 x 925        85 
SC204B 230V 50Hz 230W 1.6A 3°C to 8°C           202          R134a 125g    1005 x 410 x 925       95
TCBD58 230V 50Hz 164W 0.7A 3°C to 8°C            70          R134a 130g     428 x 386 x 850 30
TCBD68 230V 50Hz 164W 0.7A 3°C to 8°C            82          R134a 130g     428 x 386 x 925       32.5
TCBD78 230V 50Hz 184W       0.75A         3°C to 8°C            94          R134a 130g     428 x 386 x 1000       36
TCBD98 230V 50Hz 200W 1.0A 3°C to 8°C           117         R134a 130g     428 x 386 x 1150       81

HAVA120 230V 50Hz 150W 1.0A 3°C to 8°C           170         R134a 130g     1200 x 475 x 520        55
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Dicas de segurança
• Posicione o aparelho numa superfície plana e estável

• Um agente de assistência técnica/técnico qualificado deve realizar a instalação e quaisquer reparações 
que sejam necessárias. Não retire quaisquer componentes ou painéis de serviço do produto

• Consulte as normas locais e nacionais de forma a cumprir com as seguintes disposições:

• Legislação relativa a saúde e segurança no trabalho

• Códigos de boas práticas BS EN

• Precauções contra incêndios

• Regulamentos IEE relativos às ligações eléctricas

• Regulamentos relativos à construção

• NÃO utilize dispositivos de lavagem a jacto/pressão para limpar o aparelho

• NÃO utilize o aparelho no exterior

• NÃO utilize o aparelho para guardar produtos médicos.

• NÃO utilize aparelhos eléctricos no interior do aparelho (por exemplo, aquecedores, máquinas para 
fazer gelados, etc.)

• NÃO permita que óleo ou gorduras entrem em contacto com os componentes de plástico ou com o 
isolamento da porta.  Limpe imediatamente no caso de ocorrer o contacto

• NÃO guarde produtos por cima do aparelho

• As garrafas que contêm uma elevada percentagem de álcool devem ser seladas e colocadas na vertical 
no refrigerador.

• Transporte, guarde e manuseie sempre o aparelho na posição vertical e desloque-o segurando a base 
do aparelho

• Desligue sempre o aparelho e retire a tomada da fonte de alimentação antes de proceder à limpeza do 
aparelho

• Mantenha todos os elementos da embalagem fora do alcance das crianças.  Elimine os elementos de 
embalagem em conformidade com os regulamentos das autoridades locais

• Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído por um agente da POLAR ou por um 
técnico qualificado recomendado de forma a evitar o risco de perigo.

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos a menos que lhes 
tenham sido facultadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa 
responsável de forma a garantir a sua segurança.

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

Descrição do produto
Expositor de artigos refrigerados HTR100 da com capacidade para 88 litros   
Expositor de artigos refrigerados HTR120 da com capacidade para 118 litros   
Expositor de artigos refrigerados HTR160 da com capacidade para 150 litros   

     

Expositor de artigos refrigerados TCBD58 da com capacidade para 70 litros 
Expositor de artigos refrigerados TCBD68 da com capacidade para 82 litros 

Expositor de artigos refrigerados TCBD78 da com capacidade para 94 litros
 

     

  
 

   
Expositor de artigos refrigerados TCBD98 da com capacidade para 117 litros   
Expositor de artigos refrigerados HAV91 da com capacidade para 110 litros   

     

Expositor de artigos refrigerados HAV111 da com capacidade para 148 litros 
Expositor de artigos refrigerados HAV131 da com capacidade para 187 litros 
Expositor de artigos refrigerados HAVA120 da com capacidade para 170 litros 

     

Expositor de artigos refrigerados SC96B da com capacidade para 101 litros 
Expositor de artigos refrigerados SC162B da com capacidade para 160 litros 
Expositor de artigos refrigerados SC204B da com capacidade para 202 litros 
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Instalação
NOTA: Se a unidade não tiver sido guardada ou transportada na vertical, coloque-a na vertical e 
aguarde cerca de 12 horas antes de a colocar em funcionamento.  Se estiver em dúvida, posicione 
o aparelho na vertical.

1. Retire o aparelho da embalagem. Certifique-se de retirar cuidadosamente a película de plástico e todos 
os revestimentos de protecção de todas as superfícies.

2. Mantenha uma distância de 20 cm entre a unidade e as paredes ou outros objectos para garantir a 
ventilação da unidade. Aumente a distância se o obstáculo for uma fonte de calor.

NOTA: Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe as prateleiras e o interior com água 
com sabão e enxagúe cuidadosamente.

Funcionamento
Painel de controlo
O painel de controlo está localizado na parte posterior do aparelho.
Ligar

1. Feche as portas do aparelho.

2. Ligue o aparelho à tomada da fonte de alimentação.

3. Prima o botão  button to turn the light On or Off as required

Definição da temperatura de funcionamento
1. Prima o botão . O ecrã fica intermitente.

2. Prima os botões  ou  para visualizar a temperatura desejada.

3. Prima o botão  para definir a temperatura.

Tabela de parâmetros do controlador
Os parâmetros de funcionamento deste aparelho foram predefinidos para um desempenho optimizado e 
para maximizar a vida útil do aparelho.

Ecrã Parâmetro Valor predefinido Intervalo

E1 Intervalo inferior de temperatura 0°C -20°C a 2°C

E2 Intervalo superior de temperatura 12°C 2°C a 45°C

E3 Intervalo intermédio de temperatura 4°C 1°C a 10°C

E4 Tempo de espera do intervalo  
intermédio de temperatura

3 minutos 0 a 10 minutos

E5 Parâmetro fixo 0 NÃO ALTERAR

E6 Parâmetro fixo 00 NÃO ALTERAR

F1 Período de descongelação 25 minutos 1 a 60 minutos

F2 Intervalo de descongelação 6 horas 1 a 24 horas

F3 Temperatura de descongelação 20°C 0°C a 22°C

F4 Centígrados/Fahrenheit 0°C °C/°F

Conteúdos da embalagem

 
Manual de instruções

No  caso  de encontrar  qualquer  dano  resultante  do  transporte  do  produto,  contacte  o revendedor  da   de  imediato.

HTR100/HTR120/HTR160/SC162B/SC204B/TCBD8/TCBD68 Prateleiras x 2  

HAV91/HAV111/HAV131/HAVA120/SC96B Prateleiras x 1

TCBD78 Prateleiras x 3
TCBD98 Prateleiras x 4
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Em caso de necessidade de ajuste de algum parâmetro:

1. Prima o botão  durante seis segundos.  É apresentado o parâmetro “E1”.

2. Prima os botões  ou  até ser apresentado o valor desejado.

3. Prima o botão  para guardar o novo valor e retomar o parâmetro seguinte.

NOTA:  O controlador fica inactivo se não for premido nenhum botão durante 10 segundos.

Descongelação manual:
Prima o botão  durante seis segundos para iniciar a descongelação automática.  A luz indicadora de 
descongelação acende-se.

Limpeza, cuidados e manutenção
1. 1.Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder à limpeza do mesmo.

2. É possível retirar as portas para facilitar a limpeza.

3. Limpe o interior do aparelho sempre que possível.

4. Não utilize agentes de limpeza abrasivos.  Estes agentes podem deixar resíduos nocivos.

5. Limpe a vedação da porta apenas com água.

6. Passe sempre um pano seco após a limpeza.

7. Não permita que a água utilizada na limpeza escoe através do orifício de drenagem no tabuleiro de 
evaporação.

Substituição da lâmpada interior
Contacte o seu revendedor POLAR ou um electricista qualificado, o conjunto da lâmpada está disponível 
para compra como uma peça de substituição.

Limpeza do condensador
A limpeza periódica do condensador pode prolongar a vida útil do aparelho, a  recomenda que a 
limpeza do condensador seja efectuada por um agente da  ou por um técnico qualificado.

Resolução de problemas
Se o aparelho da  apresentar uma falha, verifique a tabela seguinte antes de contactar a linha de 
assistência.

Falha Causa provável Acção

O aparelho não está a 
funcionar

A unidade não está ligada Verifique se a unidade está ligada e se 
está ligada à fonte de alimentação

A tomada e o cabo estão 
danificados 

Contacte um agente da  ou um 
técnico qualificado 

O fusível da tomada está 
fundido

Substitua o fusível

Fonte de alimentação Verifique a fonte de alimentação

Falha eléctrica interna Contacte um agente da  ou um 
técnico qualificado
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Falha Causa provável Acção

O aparelho liga mas a 
temperatura é demasiado 
baixa/elevada

Existe demasiado gelo no con-
densador

Descongele o aparelho

Condensador bloqueado com 
sujidade

Contacte um agente da  ou um 
técnico qualificado

As portas não estão fechadas 
correctamente

Verifique se as portas estão fechadas 
e se as vedações estão danificadas

O aparelho está localizado 
próximo de uma fonte de calor, 
exposto à luz solar directa ou o 
fluxo de ar para o condensador 
está a ser interrompido

Desloque o refrigerador para um local 
mais adequado

A temperatura ambiente é 
demasiado elevada

Aumente a ventilação ou desloque o 
aparelho para um local mais fresco

Estão a ser guardados alimen-
tos não adequados no aparelho

Retire quaisquer excessos de alimen-
tos quentes ou bloqueios da ventoinha

O aparelho está sobrecarregado Reduza a quantidade de alimentos 
guardados no aparelho

Parâmetros predefinidos de 
fábrica ajustados

Contacte um agente da  ou um  
técnico qualificado

O aparelho tem uma fuga 
de água

O aparelho não está nivelado 
correctamente

Ajuste os apoios para nivelar o 
aparelho (se aplicável)

O aparelho está 
invulgarmente ruidoso

Porca/parafuso desapertados Verifique e aperte todas as porcas e 
parafusos desapertados

O aparelho não foi instalado 
num aposição estável ou 
nivelada

Verifique a posição de instalação e, se 
necessário, altere-a

A lâmpada do ecrã não 
acende

É necessário substituir a lâm-
pada

Contacte um agente da  ou um  
técnico qualificado

A luz não acende Certifique-se de que o botão da luz 
tenha sido premido correctamente

As portas não fecham Sujidade/obstáculos nas tiras Limpe as tiras

Especificações técnicas

Códi-
go

Alimen-
tação
watts 

Cor-
rente 

amperes

Inter-
valo de 
temper-
aturas:

Litros de 
capaci-
dade

Refrigeração
(peso)

Dimensões
Peso 
(kg)

L x A x P (mm)

   

Voltagem

HTR100 230V/50Hz 160            0.7A        3°C a 8°C          88          R134a(100g)       695 x 462 x 665          57
HTR120 230V/50Hz 160            0.7A        3°C a 8°C         118          R134a(120g)       695 x 580 x 665         64
HTR160 230V/50Hz 200            1.0A        3°C a 8°C         150          R134a(130g)       873 x 580 x 665         71
HAV91 230V/50Hz 150            1.0A        3°C a 8°C         110          R134a(130g)       910 x 510 x 550         53
HAV111 230V/50Hz 150            1.0A        3°C a 8°C         148          R134a(130g)      1110 x 510 x 550        75
HAV131 230V/50Hz 150            1.0A        3°C a 8°C         187          R134a(130g)      1310 x 510 x 550        81
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Ligações eléctricas
Deve-se utilizar tomadas adequadas para ligar a ficha do aparelho.

O esquema de electricidade deste aparelho é o seguinte:

• Cabo eléctrico (castanho) para o terminal marcado L

• Cabo neutro (azul) para o terminal marcado N

• Cabo terra (verde/amarelo) para o terminal marcado com E

Este aparelho tem que estar ligado à terra através de um circuito de terra.

Consulte um electricista qualificado em caso de dúvidas.

Os pontos eléctricos isolados devem ficar limpos de qualquer obstrução. Estes pontos têm que ser 
imediatamente acessíveis caso seja necessário desligar a electricidade.

Eliminação
Os regulamentos da EU exigem que os produtos de refrigeração sejam eliminados 
por empresas especialistas que retiram ou reciclam todos os gases e componentes 
plásticos e metálicos.

Consulte a autoridade de recolha de resíduos local para obter informações relativas 
à eliminação do aparelho.  As autoridades locais não estão obrigadas a eliminar o 
equipamento comercial de refrigeração mas podem oferecer aconselhamento acerca 
dos meios disponíveis a nível local para proceder à eliminação dos mesmos.

Em alternativa, contacte a linha de assistência da  para obter informações 
acerca das empresas de recolha de resíduos a nível nacional na UE.

O logótipo WEEE deste produto ou a documentação do mesmo indicam que não 
pode ser eliminado em conjunto com os resíduos domésticos.  Para ajudar a prevenir 
possíveis danos para a saúde humana e/ou para o ambiente, o produto deve ser 
eliminado através de um processo aprovado de reciclagem seguro para o ambiente.  
Para obter mais informações acerca de como eliminar este produto correctamente, 
contacte o fornecedor do produto ou a autoridade local responsável pela eliminação de 
resíduos da sua área.

Conformidade
As peças da  foram submetidas a rigorosos testes de forma a estarem em 
conformidade com as normas regulamentares definidas pelas autoridades federais, 
independentes e internacionais.

Os produtos da  foram aprovados para apresentarem o seguinte símbolo: 

Códi-
go

Alimen-
tação
watts 

Cor-
rente 

amperes

Inter-
valo de 
temper-
aturas:

Litros de 
capaci-
dade

Refrigeração
(peso)

Dimensões
Peso 
(kg)

L x A x P (mm)

   

Voltagem

SC96B 230V 50Hz      230           1.6A        3°C a 8°C         101          R134a(125g)      805 x 410 x 705            70

SC162B 230V 50Hz      230           1.6A        3°C a 8°C         160          R134a(125g)       805 x 410 x 925           85 

SC204B 230V 50Hz      230           1.6A        3°C a 8°C         202          R134a(125g)      1005 x 410 x 925          95

TCBD58 230V 50Hz      164           0.7A        3°C a 8°C          70           R134a(130g)       428 x 386 x 850          30

TCBD68 230V 50Hz      164           0.7A        3°C a 8°C          82           R134a(130g)       428 x 386 x 925         32.5

TCBD78 230V 50Hz      184           0.75A      3°C a 8°C           94          R134a(130g)       428 x 386 x 1000         36

TCBD98 230V 50Hz      200           1.0A        3°C a 8°C          117         R134a(130g)       428 x 386 x 1150         81

HAVA120 230V 50Hz      150           1.0A        3°C a 8°C         170         R134a(130g)      1200 x 475 x 520           55
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